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3.4.1.1. Règles d'implantation des terminaux ventouse

- débouché sur paroi verticale : terminal horizontal obligatoire.
- débouché sur paroi horizontale ou oblique : terminal vertical obligatoire
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3.4.1.2. Configuration d’implantation en ventouse horizontale (type C13)

Dans tous les cas, une hauteur minimale entre le sol et la 
sortie du terminal égale à 0,5 m doit être respectée. Sur 
une voie publique, nous 	recommandons toutefois de ne 
pas installer la ventouse horizontale sous une hauteur 
de 1,80 m. Les orifices d'évacuation et de prise d'air 
des  appareils à circuit étanche, débouchant à une 
hauteur inférieure à 1,80 m au-dessus du sol doivent 
être protégés contre les interventions extérieures 
susceptibles de nuire à leur fonctionnement normal 
par un dispositif de protection (en option). 

Le terminal horizontal ne pourra être installé et débouchant 
dans un saut de loup.

Lmax = longueur utile maximale admissible d’évacuation des 
produits de combustion
Cette longueur correspond à la longueur maximale pouvant 
être installée pour une chaudière EXCELLIA  CONDENS 33 C et 
33 BTC E/I .
Cette longueur est de 6 mètres + terminal horizontal.
Attention, un coude 90° = 1m

B

A

Lors d’une sortie de 2 ventouses sur un même plan horizontal, 
l’installateur veillera à assurer une distance minimale de 60 
cm entre les 2 chaudières.
De plus, des précautions d’implantations sont à prendre vu le 
volume occupé par les gaz de combustion qui risquent de se 
rabattre et par conséquent de générer de la recirculation dans 
les appareils entraînant une mauvaise combustion.
Le terminal horizontal ne devra dès lors pas déboucher à 
moins de 30cm d’une paroi.

L'utilisation de plus de 2 coudes 90° est formellement interdite. Tout dépassement de cette clause 
entraîne la non-responsabilité dE DEVILLE THERMIQUE en cas de litige.
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Outre les distances minimales par rapport aux ouvrants 
et entrées de ventilation, l’implantation du terminal devra 
respecter les règles suivantes :
* le terminal vertical d’amenée d’air doit laisser une 
distance minimale de 30 cm entre le plan du toit et la 
zone d’admission d’air pour permettre un fonctionnement 
correct en cas d’accumulation de neige.
* Deville recommande de positionner deux terminaux 
adjacents dans un même plan horizontal
* dans le cas où les deux terminaux ne peuvent être 
positionnés dans un même plan horizontal, l’axe du ter-
minal le plus bas doit être au moins à à 60 cm du point 
le plus proche de l’orifice d’amenée d’air du terminal 
le plus élevé

Lmax = longueur utile maximale admissible d’éva-
cuation des produits de combustion
Cette longueur correspond à la longueur maximale 
pouvant être installée pour une chaudière EXCELLIA 
CONDENS 33 V et 33 BTV E/I 
Cette longueur est de 6 mètres + terminal vertical, 
coude 90° compris.

3.4.1.3. Configuration d’implantation en ventouse VERTICALE (type C33)

L'utilisation de plus de 2 coudes 90° est formellement interdite. Tout dépassement de cette 
clause entraîne la non-responsabilité dE DEVILLE THERMIQUE en cas de litige.

3.4.1.4. Configuration d’implantation en ventouse biflux HORIZONTALE (type C53)

Lmax = longueur utile maximale admissible d’évacuation des produits de combustion.
Cette longueur correspond à la longueur maximale pouvant être installée pour une chaudière EXCELLIA CONDENS 33 V et 33 BTV. 
Cette longueur est de 10 mètres maximum en conduit rigide (aspiration et évacuation comprises).
Cette longueur est de 8 mètres maximum en conduit flexible (aspiration et évacuation comprises).

Principe de fonctionnement : appareil raccordé à des conduits séparés pour l'alimentation en air de combustion et pour l'évacuation 
des produits de combustion; ces conduits peuvent aboutir dans des zones de pressions différentes. Appareil  pour lequel le circuit de 
combustion (alimentation en air, chambre de combustion, échangeur de chaleur et évacuation des produits de combustion) est étanche 
par rapport au local dans lequel il est installé.

3.4.1.5. Configuration d'implantation en réutilisant un conduit de fumée individuel existant, avec prise d'air dans la che-
minée.  (Système Reno-condens)

Un conduit de fumée individuel existant peut être utilisé pour le passage du conduit d’évacuation des produits de combustion en utilisant l’es-
pace annulaire pour l’amenée d’air comburant s’il répond aux conditions suivantes:
Le conduit de fumée individuel existant doit prendre naissance:
     -  soit dans le local ou est situé la chaudière,
     - soit dans un local adjacent: dans ce cas, il doit être accolé ou adossé à la paroi de séparation des deux locaux de façon à permettre un rac	
    cordement direct au travers de cette paroi.

Le conduit de fumée individuel existant doit avoir une section minimale intérieure adaptée au passage du conduit d’évacuation des produits de 
combustion et à la section d’amenée d’air comburant nécessaire.
Il est indispensable de réaliser une vérification de l’état du conduit existant selon les dispositions du DTU 24.1 comprenant:
	 - la vérification de la stabilité du conduit existant,
	 - le contrôle de la vacuité et la vérification de l’état du conduit existant,
	 - le ramonage du conduit existant,
                - la vérification de l’étanchéité du conduit existant si celui-ci sert à l’amenée d’air  comburant.
La position du débouché du conduit existant doit satisfaire aux dispositions suivantes:
	 - la position des terminaux doit être conforme aux règles d’implantation des terminaux d’évacuation des produits de combustion pour 
les chaudières fioul à circuit de combustion étanche de puissance utile ≤ à 70 KW (identique aux terminaux verticaux) voir tableau page 11.

Section minimale du conduit existant: 140 x 140 mm ou Ø 160 mm.
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Conduit de cheminée :

Un conduit de fumée individuel existant peut être utilisé pour le passage d'un conduit d’évacuation des produits de combustion adapté aux 
chaudières à condensation (polypropylène) s’il répond aux conditions suivantes:
Le conduit de fumée individuel existant doit prendre naissance:
     -  soit dans le local ou est situé la chaudière,
     - soit dans un local adjacent: dans ce cas, il doit être accolé ou adossé à la paroi de séparation des deux locaux de façon à permettre un rac-
cordement direct au travers de cette paroi.

Le conduit de fumée individuel existant doit avoir une section minimale intérieure adaptée au passage du conduit d’évacuation des produits de 
combustion.

Il est indispensable de réaliser une vérification de l’état du conduit existant selon les dispositions du DTU 24.1 DTU61.1 comprenant:
	 - la vérification de la stabilité du conduit existant,
	 - le contrôle de la vacuité et la vérification de l’état du conduit existant,
	 - le ramonage du conduit existant,
           	 - la vérification de l’étanchéité du conduit existant si celui-ci sert à l’amenée d’air  comburant.

La position du débouché du conduit existant doit satisfaire au DTU 24.1 et DTU 61.1 et arrété du 22/10/69.
	
Section minimale du conduit existant: 140 x 140 mm ou Ø 160 mm.

L’appareil ne peut en aucun cas être installé dans le logement si un autre appareil à combustion fonctionnant en tirage naturel y est déjà installé. 

 

Lmax = longueur utile maximale admissible d’évacuation des produits de combustion.

Cette longueur correspond à la longueur maximale pouvant être installée pour une chaudière EXCELLIA CONDENS 33 C et 33 BTC.
Cette longueur est de 10 mètres maximum en conduit rigide.
Cette longueur est de 8 mètres maximum en conduit flexible.

Principe de fonctionnement : appareil comprenant un ventilateur en amont de la chambre de combustion / de l'échangeur de chaleur. 
Destiné au raccordement à un conduit d'évacuation des produits de combustion vers l'extérieur du local dans lequel il est installé, l'air 
de combustion est prélevé directement dans le local.

Pour ce type de configuration, il ne faut pas utiliser l'adaptateur sortie fumée PP Ø 80/100 et passer en Ø d'évacuation à 100 mm.

Les chaudières EXCELLIA CONDENS 33C et 33 BTC doivent être installée dans un local technique non destiné à l'habitation, selon 
les normes en vigueur par un professionnel qualifié, en veillant à bien respecter toutes les normes de sécurité.

Il est obliogatoire de bien ventiler la chaufferie par des ouvertures sur l'extérieur haute et basse. Cette amenée d'air neuf doit être 
d'une surface minimum de 50 cm² et être située le plus près possible de la chaudière.

3.4.2. 	 EXCELLIA CONDENS 33 C et 33 BTC : Installation en cheminée type B23p
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3.6. 	 DYSFONCTIONNEMENTS
Défaut Cause possible Mesure à prendre

-	 Le brûleur ne se met plus en marche
-	 Le limiteur de température des gaz 

brûlés s’est déclenché (le voyant rouge 
est allumé)

-	 Autre cause

- Encrassement des tuyaux de l’échangeur 
thermique dû à :

a) Réglage incorrect du brûleur ou défaut de 
celui-ci (filtre ou gicleur colmaté, etc)

b) Absence de condensation = absence d’auto-
nettoyage dû par exemple à une température 
de retour trop élevée, à une pompe défec-
tueuse ou à un organe de réglage fermé.

- Le thermostat de sécurité fumées du 
condenseur est défectueux 

-	 Remise en marche* : enlevez le cou-
vercle et appuyez sur le bouton de 
réarmement.

-	 Si le bouton de réarmement ne s’en-
clenche pas (après refroidissement de 
la sonde), il convient de remplacer le 
thermostat fumées.

-	 Contrôler le fonctionnement et le réglage 
du brûleur

-	 Contrôler le circuit d’eau / la pompe / 
l’organe de réglage

-	 Respectez les instructions d’utilisation 
de la chaudière et du brûleur.

-	 Défaut au niveau de gaz brûlés
-	 Le brûleur se met de plus en plus difficile-

ment en marche (vibrations, oscillations)

-	 La température en aval du condenseur 
a tendance à augmenter.

-	 Le condenseur et les conduits des gaz 
brûlés présentent des incrustations / 
des étranglements (suie, cendres, etc.)

-	 Les condensats s’accumulent dans le 
raccord de sortie des gaz brûlés

-	 Vérifiez si le condenseur et les conduits 
des gaz brûlés présentent des étrangle-
ments, éliminez ceux-ci le cas échéant.

-	 Contrôlez si les conduits d’évacuation 
du condensat (flexibles) ne sont pas 
bouchés.

-	 Odeurs de gaz brûlés, fuite de fumées -	 La masse d’étanchéité ou les joints de la 
chaudière, du condenseur ou des conduits 
de raccordement ou d’évacuation des gaz 
sont défectueux.

-	 Contrôlez les conduits de raccordement 
et les joints (inspection), remplacez-les 
le cas échéant.

* Si le cas de figure se répète, contactez un spécialiste.

3.5. 	 MISE EN SERVICE

Lorsque  la chaudière et le condenseur ont été remplis et purgés, il faut contrôler peu après le démarrage du brûleur si le condenseur présente un 
débit d'eau suffisant. 
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4. DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE

RACCORDEMENTS  ELECTRIQUES 

  L'alimentation électrique de la chaudière est prévue aux bornes 1 et 2 en monophasé 230 V - 50 Hz.
	 - se conformer à la norme NFC 15-100
  - un interrupteur multipolaire à résistance d'ouverture > 3mm, devra être monté impérativement en amont du raccordement électrique 
de la chaudière (Norme NF 73.600.7.12)
  -  raccorder la chaudière à la prise de terre prévue. Le conducteur assurant la liaison à la terre doit avoir une section au moins égale 
à la section d'une des phases d'alimentation (NFC 73-600).

1. Interrupteur marche / arrêt
	 permet  d’arrêter ou d'enclencher totalement la chaudière (avant toute intervention sur la chaudière il sera nécessaire de 
	 couper l’interrupteur général au compteur). La commande de cet interrupteur permet la mise en route de la chaudière.

2. Interrupteur été / hiver (avec production d'ECS).

3. Aquastat de réglage de la chaudière	
	 permet de régler la température de fonctionnement pour le circuit chauffage

4. Aquastat de sécurité à réarmement manuel (110°C)
	 En cas de surchauffe et après avoir remédié à la cause ayant provoqué celle-ci, enlever le capot et pousser sur le bouton 
	 de réarmement

5. Thermomètre de chaudière
	 fournit à titre indicatif la température de la chaudière.

6. Cache
	 permet d’insérer une régulation analogique ou digitale (livrée en option).

5.  SCHEMAS  ELECTRIQUES
5.1.  SCHEMA DE PRINCIPE  "chauffage seul"
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5.3.  SCHEMA DE CABLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE AVEC MODULE ECS VENTEC.
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5.4.  SCHEMA DE CABLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE AVEC REGULATION.
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5.4.  Raccordement DE LA régulation CLIMATIQUE  REG E9

Le tableau de commande des chaudières EXCELLIA Condens 33 C et 33 BTC E/I  est précâblé pour recevoir 
un des régulateurs climatiques optionnels en lieu et place du cache droit. Ces régulateurs sont spécialement 
conçus pour réguler un circuit direct, un circuit vanne ainsi que la gestion de l'E.C.S.

Afin d'installer cette régulation, il est nécessaire d'interposer entre le bornier chaudière et le régulateur, un 
kit de connexion câblé (9 pôles) livré avec les accessoires du régulateur. Les régulateurs climatiques REGE9 
peuvent être associés en option à une commande à distance avec sonde d'ambiance du type FBR 2 raccordée 
sur le régulateur à l'aide de 3 fils. 

Tous les composants de la régulation sont facilement accessibles et les raccordements aisés permettant un 
gain de temps appréciable pour l'installateur.

Raccordement du régulateur E9.0300 sur la gamme de chaudières Excellia

1.	 Retirer le cache droit sur le tableau de commande et engager le régulateur dans ce logement.
2.	 Retirer les 4 ponts sur l’arrière du tableau de commande, ou retirer le module de priorité E.C.S. Ventec déjà embro-

ché.
3.	 Embrocher le connecteur (A) 9 pôles côté chaudière livré avec le régulateur dans le bornier femelle 9 pôles de la 

chaudière et resserrer les vis.
	 Embrocher le connecteur (B) 12 pôles AMP livré avec le régulateur dans la fiche AMP 12 pôles du connecteur (A).
4.	 Embrocher le connecteur blanc 10 pôles sur le bornier II du régulateur.
5.	 Raccorder directement les sondes suivantes sur le bornier I du régulateur :

- AFS   : sonde extérieure
- KFS   : sonde chaudière
- SPFS  : sonde E.C.S.
- VFAS : sonde de départ

6.	 Raccorder le circulateur chauffage aux bornes 8 et 9 et si nécessaire le circulateur E.C.S. aux bornes 11 et 12 sur le 
bornier 12 pôles chaudière ( arrière du tableau de commande ).

Remarques generales

-	 ne plus raccorder l’interrupteur Eté/Hiver, ni l’aquastat ballon E.C.S., ces fonctions étant assurées directement par le 
régulateur climatique.

-	 placer la consigne de l’aquastat chaudière à 80°C environ.
-	 en l’absence de production d’E.C.S., la sonde de ballon SPFS ne doit en aucun cas être raccordée au régulateur. 



            21 /27

Gamme EXCELLIA  CONDENS

cOMPOSANTS DE LA REGULATION CLIMATIQUE.

Sonde de ballon SPFS
livré avec le régulateur

Sonde de chaudière KFS
livré avec le régulateur

Sonde de départ VFAS
livré avec le régulateur

Sonde extérieure AFS
livré avec le régulateur

Commande à distance FBR2 
livré en option

Régulateur climatique
livré en option 

E9.0300
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6.  MONTAGE ET RACCORDEMENT DES  BALLONS  E.C.S.

1.	 Ôter le couvercle de la chaudière et le fixer sur le ballon à l'aide des 2 loquets supérieurs;
2.	 Enlever les 2 loquets mâles placés à l'avant de la chaudière;
3.	 Enlever la tôle de façade ballon;
4.	 Placer le ballon sur la chaudière (une personne soulève le ballon par devant et une deuxième par l'arrière à l'aide des 
deux barres de manutention) (voir schéma ci-dessous)

6.1.  PROCEDURE  D'inSTALLATION  DU  BALLON  SUR  LA  CHAUDIERE EXCELLIA CONDENS 33 c

5.Raccorder le circulateur ballon (voir schéma électrique à la page 17/29).
6. Vérifier si le bulbe de l'aquastat ballon est bien enfoncé dans le doigt de gant du ballon.
7.Placer le thermomètre ballon (fourni avec le ballon) dans l'orifice (repère 2 page 16/30) prévu dans le tableau de commande et 	
	 insérer le bulbe dans le doigt de gant du ballon.
8.Procéder aux raccordements hydrauliques.

Pour placer le ballon sur 
la chaudière, soulever à 

2 personnes ici :

Pour déplacer la chaudière, 
enlever le couvercle et manipulez 
votre chaudière en la prenant au 

niveau des fixations supérieures A.

Lors du raccordement du circuit d'eau chaude sanitaire, les tubes de cuivre ne doivent en aucun cas entrer trop à l'intérieur des tubes 
de raccordement du ballon, ni être en contact direct avec ceux-ci. Interposer un raccord fonte malléable ou un manchon diélectrique 
aux  raccordements d'eau froide et d'eau chaude du ballon sanitaire.

Prendre le couvercle de la 
chaudière et le fixer sur le 
ballon avant mise en place 

de celui-ci.

A
A
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6.2.   DETAILS DU  RACCORDEMENT  HYDRAULIQUE  DES  BALLONS E.C.S. 

1. ôter les deux bouchons 3/4" 
2. Connecter le départ chaudière au départ ballon par l'intermédiaire du flexible inox isolé prémonté sur le ballon 100 litres (repère 1)
3. Utiliser le flexible préformé (fourni avec le ballon 100 litres) pour raccorder le retour chaudière au retour ballon (repère 2)

BALLON E.C.S. 33 BTC EMAIL OU INOX

1

2



            24 / 27

Gamme EXCELLIA CONDENS  

(*) 	Au cas où tous les radiateurs de l'installation sont pourvus de robinets thermostatiques, prévoir une vanne à pression et différentielle 
entre 		  le départ et le retour chaudière

Le placement du groupe de sécurité est absolument obligatoire ; il est toujours fourni avec le ballon et comprend :
	 - 	 robinet d’arrêt avec clapet de retenue incorporé
	 - 	 soupape de sécurité tarée à 4 kg/cm2

	 - 	 orifice d’écoulement et de vidange
Il est interdit, sous peine de perte de la garantie, de placer tout dispositif qui pourrait interrompre la communication directe entre le groupe de sé-
curité et le ballon. Le groupe de sécurité sera placé sur la conduite d’alimentation eau froide du ballon et à l’extérieur de la jaquette, à une distance 
maximale d’1 mètre du ballon. 

Il est important de noter que :
-	 à chaque réchauffe du ballon un écoulement d’eau doit pou-

voir s'effectuer par l’orifice C. Ce phénomène peut  être évité 
par l’emploi d’un vase d’expansion sanitaire à circulation 
anti-légionnelles de 8 litres mini.

-	 afin d'éviter le calcaire (ennemi du groupe de sécurité) qui 
pourrait se déposer sur le siège de la soupape, il est néces-
saire (1 fois par mois) de faire fonctionner manuellement  
la soupape du groupe de sécurité en effectuant une vidange 
manuelle.

La décharge du groupe de sécurité sera raccordée à une tuyauterie d’éva-
cuation d’un diamètre au moins égal à la tuyauterie de raccordement de 
l’appareil par l’intermédiaire d’un entonnoir permettant une garde d’air de 
20 mm minimum.
Lorsque la pression du réseau est supérieure ou égale à  4 kg/cm2, il est 
absolument nécessaire de prévoir en plus un réducteur de pression.

6.3.   SCHEMA HYDRAULIQUE  CHAUDIERE "CHAUFFAGE + E.C.S."

6.4.   MONTAGE DU GROUPE DE SECURITE

SCHEMA NON CONTRACTUEL

Boucle de recirculation sanitaire
 (facultative)

Vanne d'isolement

Circulateur chauffage

Circulateur
ballon

Ballon

Soupape de sécurité

Radiateurs

Vase
exp.

Vanne d'isolement

Vanne à pression 
différentielle (*)

Manomètre

Purgeur d'air

Mitigeur 
thermostatique

Purgeur d'air
automatique

Eau 
sanitaire 
chaude

Groupe de sécurité sanitaire 
7 bar NF

Egout

Réducteur de pression (si 
PEAU FROIDE > 5 bar)

Fonction de disconnection 
de type CA.

Réseau 
eau froide

Clapets anti-retour 
(un seul clapet fourni)

En souligné: composants 
faisant partie de la fourniture du ballon

Vase
expansion
sanitaire

(conseillé)

Vanne de remplissage

Chaudière

Eau froide 
(sortie)

Eau froide
(entrée)

Ecoulement vers égout

A) Robinet d'arrêt
B) Soupape de sécurité
C) Orifice d'écoulement
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7.  MISE EN SERVICE

		    

8.  PROCEDURE DE MISE EN ROUTE

1)	 Assister à un arrêt du brûleur lorsque la température de la chaudière dépasse le point de consigne ou quand la régulation n’est 
plus en demande de chaleur.

2)	 Assister également à un réallumage au moment où la température descend en-dessous du point de consigne ou lorsque la régulation 
se met en demande de chaleur.

3)	 Les chaudières sont équipées d’un aquastat de sécurité à réarmement manuel qui provoque l'arrêt total du brûleur si la température 
de l’eau dépasse la limite supérieure fixée à 110°C.

	 Après une extinction provoquée par cet aquastat de sécurité, vérifier la pression de l’eau dans l’installation et le bon fonctionne-
ment du circulateur et le réarmer manuellement ( voir page 16/30 ). 

4)	 En cas de nouvelle extinction, faire appel à un spécialiste.
5)	 En cas de mise en sécurité du brûleur, il y a lieu d’attendre quelques minutes avant de procéder à son réallumage. 	

8.1.  VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT

 	 Clapet anti-retour ballon

-	Ouvrir les clapets anti-thermosiphon (inactif/passage libre).

Avant remplissage de l'installation, nous vous conseillons de rincer l'installation complète. 
Ajuster la pression d'azote du vase d'expansion en fonction de la hauteur de l'installation.  Vous obtenez la valeur de cette pression 
d'azote (PVASE [bar]) en divisant la hauteur manométrique de l'installation par 10 et en y ajoutant une sécurité de 0,2 à 0,5. Exemple: 
Pour une hauteur d'installation de 6 m: PVASE=(6/10+0,3)=0,9 bar.

Lorsque tous les accessoires sont placés (vase d’expansion, soupape de sûreté, manomètre... ) et que l’étanchéité des circuits hy-
drauliques est assurée, procéder au remplissage du circuit chauffage :

-	 Le remplissage doit s’opérer lentement, les purgeurs étant ouverts ou dévissés afin d’éviter au maximum les blocages d’air.
-	 Vérifier le fonctionnement du purgeur automatique  (si existant) placé sur le circuit hydraulique de réchauffe du ballon.
-	 Après un premier remplissage et une première purge, la pression à lire au manomètre sera égale à la pression statique (ou hauteur 

statique proprement dite de l’installation) majorée de 0,1 à 0,5 bar suivant les cas.
-	 La première chauffe doit avoir lieu à la température la plus élevée possible (80-90°C) et être maintenue pendant plusieurs heures 

afin de dégazer au maximum et le plus rapidement possible.
-	 Au cours de cette phase de chauffe à température élevée, l’air et les gaz libérés doivent être régulièrement évacués par les disposififs 

de séparation et de purge d’air.
-	 Après une dernière purge,il faut lire la pression au manomètre ainsi que la température et arrêter l’installation (circulateur  y 

compris); on laissera refroidir jusqu’à une température d'environ 50°C.
-	 La pression à lire au manomètre à une température moyenne de 50°C après dégazage est approximativement égale à la pression de 

gonflage du vase, majorée de 0,2 à 0,5 bar. Ainsi la pression avec laquelle l'eau de l'installation viendra pousser sur la membrane 
du vase sera telle, que cette membrane soit légèrement bombée et qu’ultérieurement aucun point de l’installation ne puisse jamais 
être mis en dépression. Dans l'exemple ci-dessus, la pression de remplissage en eau froide de l'installation devra alors être ajustée 
à environ: PREMPLISSAGE=0,9 + 0,3 = 1,2 bar.

-	 Le remplissage en eau de la chaudière doit être complet.
-	 Contrôler l’étanchéité de tous les raccords et fermer les clapets anti-thermosiphon (actif).
-	 Amorcer impérativement le siphon d'évacuation des condensats.

 	      Position ouverte (clapet libre) 	 Position automatique (clapet actif)

 	 circulation sens unique  	 circulation dans les 2 sens
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8.3.  CARACTERISTIQUES DE L'EAU DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Afin d’éviter tout entartrage nuisible et toute corrosion, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques de l’eau utilisée dans le circuit 
de chauffage.
Les caractéristiques normales de l’eau du circuit de chauffage doivent être telles que :
-  la dureté totale (teneur en carbonates de calcium ou calcaire) inférieure à 2,5 mol/m³ (25 THF) 	
-  la résistivité supérieure à 2000 ohm/cm.
Un traitement d’adoucissement de l’eau du circuit de chauffage est nécessaire si la dureté est supérieure à 2,5 mol/m³.
Si le pH est inférieur à 7.2 et que la résistivité est inférieure à 2000 ohm/cm  et pour autant que la dureté soit inférieure à 2,5 mol/m³ 
(soit naturellement, soit après adoucissement), il faut soit procéder à un traitement permettant d’atteindre ces valeurs, soit procéder 
à un traitement filmogène.

1)	 La régulation digitale dispose, en position arrêt et pour autant que la chaudière reste sous tension et que le robinet
	 d'alimentation en fioul soit maintenu ouvert, d'un dispositif de protection anti-gel.   
2)	 Veiller à prendre les dispositions nécessaires en vue d’éviter les dégâts que pourraient provoquer le gel (vidange complète si 	
	 arrêt pour de longues périodes).

8.2.  ARRET DE LA CHAUDIERE
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9.  ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE

Opérations à effectuer pour avoir accès au 
vase d'expansion plat de 18 litres

Ballon E.C.S. émaillé de 100 litres

Le ballon d'eau chaude émail est muni d'une trappe de visite qui rend le nettoyage aisé. Ce dernier doit se faire régulièrement, 
surtout si l'eau est riche en calcaire.
Contrôler l'anode de magnésium en dévissant la bride de fixation, après avoir fermé le robinet d'arrêt du groupe de sécurité.
Remplacer l'anode lorsque son diamètre est inférieur à 10 mm.
Vidange

La vidange du ballon et de la chaudière est indispensable s’il y a risque de gel. Pour la chaudière, utiliser le robinet de vidange 
placé à sa partie inférieure. 
Si vous êtes souvent absent, faites mettre de l’antigel dans l’installation. 

B

A

Il est vivement conseillé à l’utilisateur de souscrire un contrat d’entretien annuel avec son installateur ou une entreprise spécialisée. 
Ainsi, la chaudière et l’installation seront vérifiées et nettoyées, le brûleur sera réglé correctement et l’ensemble donnera toute 
satisfaction et fonctionnera de la manière la plus économique. 

Opérations à effectuer :
- 	ramoner si nécessaire et nettoyer à l'aide d'un écouvillon le foyer de la chaudière au minimum une fois par an.
-	 remplacer le gicleur cône plein ainsi que la cartouche filtrante du pré-filtre fioul.
-	 régler l'hygiène de combustion du brûleur fioul étanche pour un CO2 de 12,5 % avec une chaudière chaude 
	 (température d'eau mini : 70°C)

- 	vérifier la pression d'eau du circuit de chauffage et le fonctionnement du vase d'expansion
-	 vérifier le bon fonctionnement de l'aquastat de réglage chaudière.
-	 remettre toutes les pièces en place et bien vérifier l'étanchéité de la porte foyère chaudière.
- lors de chaque démontage d'un ou des éléments de la ventouse, remplacer les joints à lèvres siliconés haute température 	  
(maxi 250°C) au préalable humidifié avec de l'eau savonneuse ou de préférence avec de la graisse siliconée.
- nettoyer à l'eau claire le condenseur céramique.

Recommandations

Vérifier régulièrement la pression d’eau de l’installation. 
La valeur indiquée sur le manomètre ne doit pas être inférieure à 1 bar à froid.
En cas d'arrêt prolongé, débrancher le conduit des fumées et obturer l'orifice.
Placer dans le foyer 100 g de carbonate de calcium, produit absorbant l'humidité.

ATTENTION! 

Avant toute intervention, couper le courant à la chaudière à l’aide de l’interrupteur général. 
L'aquastat de sécurité  est déclenché : vérifier le remplissage en eau, le fonctionnement du circulateur, ainsi que l'aquastat de réglage. 
Le voyant rouge de sécurité brûleur est allumé: la panne provient du brûleur. Attendre quelques minutes et réarmer le relais de 
contrôle se trouvant à l’avant du brûleur. Si rien ne se produit,faire appel à votre installateur ou une entreprise spécialisée.
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